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Tlak neustale pod kontrolou.

EUROBRASS 142

Redukény ventil z mosadze;
PN 25;

Regulaény rozsah na vystupe systému

0.5 - 6 barov;
Fungovanie pomocou piestu:
Systém kompenzicie tlaku:

Maximalna prevadzkova teplota 80° C;

Zavitoveé spoje M.ML;

Rozmery k dispozicii: od 1/2 " do 2".

ART. 141.N

POLE POUZITIA:

Redukéné ventily série EUROBRASS 142 sa pouzivaji na redukeiu a kontrolu tlaku v systémoch, ktoré maji nasledujicu

charakteristiku:

Maximalny tlak na vstupe:

Regulaény rozsah na vystupe systému:

Maximalna prevadzkova teplota:
Prevedenie zavitovych spojov:
Vyrobky su v sulade s normou:

Vhodné média:

POUZITY MATERIAL:

Teleso:

Vautorné suéiastky:
Sedlo:

Hriadel’:

O-krizky:
Ploché tesnenie:
Plastové suéiastky:

! tozmery od 1"% do 2"

EUROBRASS 1425K 1.5

25 barov

0,5 - 6 barov

80°C

IS0 22871

DIN EN 1567

Voda, stlaceny vzduch.

zliatina mosadze CW617N UNIEN 12165 - CB753S EN 1984
zliatina mosadze CWo6l4N UNI EN 12164

nerezova ocel’ AISI 303

zliatina mosadze CWa6l14N UNIEN 12164

nerezova ocel’ AISI 303
NBR 70 sh
Fasit Italy
Ultramids A3K (BASF)
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ZAKLADNE ROZMERY REDUKCNYCH VENTILOV EUROBRASS 142

Tlak neustale pod kontrolou.

Odporove
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{' -E 142 33 1" 160 140 03
Py 142114 1" 44 220 185 131
142112 1" 14 220 190 131
142 58 2" 250 260 140
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IDEALNY PRIETOK REDUKCNYCH VENTILOV EUROBRASS 142

Tlak neustale pod kontrolou.

Pre lepsi vyber redukéného ventilu, ktory sa bude mstalovat’ do systému, odporicame nadit’ sa iidajmu uvedenynu v
nasledujice;) tabul'ke. Ide o idealny rozsah prietoku, ktory zaruéi bezproblémowvu a tichi prevadzku a nizke odporove
straty redukénych ventilov EUROBRASS 142,

MODEL ROZMER IDEALNY PRIETOK L/min IDEALNY PRIETOK m*h
EUROBRASS 142 " 20 - 50 12 -3
EUROBRASS 142 " 50 - 75 3 - 45
EUROBRASS 142 1" 75 - 95 45 - 6
EUROBERASS 142 1" 14 95 - 130 6 -8
EUROBERASS 142 1" 110 - 140 7-85
EUROBRASS 142 2" 120 - 160 75 - 10

INSTALACIA REDUKCNEHO VENTILU

Gravitdcia nema na prevadzku redukénych ventilov

métalované do akejkol'vek polohy:

série EUROBRASS 142 ziadny vplyv a prefo mozu byt v systéme

Redukény ventil moéze byt poskodeny neéistotanu, ktoré sa vyskytuji vo vode a preto z dovodu jeho ochrany a vietkych
zariadeni na vystupe systému odpori¢ame inétalovat’ na vstupe redukéného ventilu samoéistiact filter.
V pripade, Zze je v systéme na vystupe instalovany kotol, mézu sa objavif poruchy fungovania redukéného ventilu
zapri¢inené zvysovanim tlaku nasledkom zvyseného objemu vody vysokej teploty. Tento problém mozete vyriedit tak, ze
medz1 kotol a redukény ventil namontujete expanzni nadrz.
Dalej odpori¢ame nainitalovat’ do systému zariadenie proti vodnému rézu z dévodu ochrany vnutornych suéiastok

redukéneho ventilu.




6 i ELGOMNi Tlak neustale pod kontrolou.

Spravna montaz redukéného ventilu:

1. uzatvaraci ventil
2. samodistiaci filter
3. redukény ventil
4. spiitna klapka

5. expanzna nadrz
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6. kotol
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NASTAVENIE TLAKU

Vietky redukéné ventily Malgorani su pred balenim testované na skuSobnom zaradeni a nastavené na vystupny tlak 3
bary. Potom, ¢o sa reduk¢ny ventil nainstaluje do systému, da sa tlak na vystupe jednoducho upravif’.

Ak chcete zmenit’ tlak na vystupe, sta¢i povolit’ aretaény kruzok a otacat’ nastavovacou skrutkou, pozri obrazky. Otacanim
v smere hodmovych ruéiciek sa tlak na vystupe zvySuje a naopak otacanim proti smeru hodinovych ruéiciek sa tlak
znizuje. Spravny tlak sa nastavuje pri uzavretom systéme.
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