fax: 033 -79 44 444

tel.: 033 -79 44 111 maloobchod
tel.: 033 -79 44 555 velkoobchod
tel.: 033 -79 44 222 sekretariat
e-mail:aguacentrum@aquacentrum.sk
internet:  www.aguacentrum.sk

Maloobchod - vefkoobchod
AQUACENTRUM
Cer_pacia, sanitarna, vykuro- ‘ \

vacia, a zahradna technika t
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SAMOCISTIACI FILTER 100 MIKRONOQV

NEPTUNE 156 - NEPTUNE 159

NEPTUNE 156
NEPTUNE 159

+  Samofdistiaci filter z
mosadze;
PN 25;
Sito s filtracion 100
mikronov;

+ Pripojenie manometra na
vstupe a na vvstupe;

¢ DMlaximalna prevadzkova
teplota 130° C;

* Zavitové spoje F.F.;
Vypustaci ventil 3/8";
Rozmery k dispozicii: od - ART. 150N
B ART. 159 ART. 159

ART. 156 ART. 156N

POLE POUZITIA:
Samodéistiace filtre série NEPTUNE 156 a NEPTUNE 159 sa pouzivaja na filtraciu v systémoch, ktoré maju nasledujicu
charakteristiku:

Maximalny tlak na vstupe: 25 barov

Maximalna prevadzkova teplota: 130° C

Prevedenie zavitovych spojov: ISO 228/1

Stupen filtracie: 100 mikronov

Vhodné média: Voda

POUZITY MATERIAL:

Teleso: zliatina mosadze CB753S EN 1984
Objimka: zliatina mosadze CW617N UNI EN 12165
Filtraéné sito: nerezova ocel’ AIST 304

Gumové tesnenie: NBR 70 sh

O-krizky: NBR 70 sh

Plastové suéiastky: Ultramide A3K (BASF)

PRISLUSENSTVO K FILTROM:

Art. 119.16 Manometer - bocné pripojenie 4" O 63 rozsah 0-16 barov
Art. 157 Filtracné sito 100 mikrénov
Art. 158 Filtra¢né sito 300 mikrénov
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ZAKLADNE ROZMERY SAMOCISTIACICH FILTER NEPTUNE 156

‘

ARTIKEL DN L L1 H H2
156.12 15" 118 70 196 165
R 15634 %" 118 70 196 165
" . 156.33 1" 123 72 220 180
- — ; 156.114 1" 14 123 72 220 180
- - 156112 1" ¥ 153 98 258 214
_ 156.58 2" 153 98 258 214
== r’J
— ) L
ZAKLADNE ROZMERY SAMOCISTIACICH FILTROV NEPTUNE 159

ARTIKEL DN L H H1 H2 L1
" ; - 15912 7" 118 250 186 165 70
- - 15934 %" 118 250 186 165 70
' [15933 1" 123 280 212 180 72
159114 1"% | 123 280 212 180 72
159112 1"% | 153 320 250 214 08
= = : 159.58 2" 153 320 250 214 08
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Fozmery v mlimetroch.

FILTRACNA PLOCHA

ARTIKEL DN mim*
Neptune " 680
Neptune " 630
Neptune 1" 1.180
Neptune 1" 4 1.180
Neptune 1" 35 1.720
Neptune 2" 1.720
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GRAF PRIETOKU A ODPOROVYCH STRAT:

DIAGRAMMA DI PORTATA E PERDITA DI CARICO - DISCHARGE AND HEADLOSS DIAGRAM
FILTRIAUTOPULENTI - SELF CLEANING FILTERS
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MONTAZ A FUNGOVANIE FILTRA

I ked graviticia nema na prevadzku samocistiacich filtrov Neptune ziadny vplyv, pre jednoduchsie vypustanie
zachytenych necistot odporucame namontovat’ filter do horizontalnej polohy.

Samocistiaci filter Neptune je cely vyrobeny z mosadze a instaluje sa na vstup redukéného ventilu. Slizi na odstranovanie
mechanickych necistot, ktoré sa nachadzaju v rozvodoch vody a mézu sposobit zlé fungovanie alebo poskodit’ zariadenia
mstalované v rozvodoch.
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Na nasledujicich obrazkoch st zobrazené dva typické pripady instalacie, kde v prvom pripade je filter ¢isty a v druhom
pripade je filter zaneseny neéistotam :
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Hore zobrazené manometre ukazuji:

-Manometer 1: tlak na vstupe do filtra;

-Manometer 2: tlak na vystupe filtra;

Ked je filter ¢1sty. ukazuju obidva manometre rovnaky tlak,

-
«(H} *

S

V tomto pripade ukaziye manometer 1 vy3si tlak nez manometer 2. filter je zaneseny necéistotami. Pre obnovenie spravne]
¢innosti filtra je nutné otvorit’ uzatvaraci ventil 3 a vypustit’ zachytené neéistoty. Pokial' sa ani po tejto operacu nedistoty
neodstrama, je nutné uzatvorit privod vody do systému, filter odmontovaf’ a sito mechanicky vyéistit' alebo pripadne
vymenif.
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