Reflex NG, N

* pro uzavrené soustavy topeni a chlazeni

» zavitové pfipojeni

» od 35 litri stojaté provedeni

» membrana podle DIN EN 13831
» ptipustna teplota 70 °C

» koncentrace glykolu max 30 % ;
» schvaleni podle smérnice
pro tlakova zarizeni 97/23/EG N T + g G 3 Ih
C € B-2C litri 35-140 litra 200- 250 litra 300-1000 Itrd
i Obj. tislo Potet | Hmotnost 0D H h A Petlak plynu

6 bar/120°C sedj bila na paleté (ke) {mm) (mm) {mm) {bar)
NG 8/6 8230100 7230107 96 16 206 285 - R 3% 15
NG12/6 8240100 7240107 72 2,4 280 275 - R 3 15
NG 18/6 8250100 7250107 13 3,4 280 345 - R 3 1,5
NG 25/6 8260100 7260107 42 4,2 280 465 - R 34 155
NG 35/6 8270100 1270107 24 4,8 354 460 130 R 34 1,5
NG 50/6 8001011 7001100 24 L7 409 493 175 R 3 15
NG 80/6 8001211 7001300 12 8,7 480 SEE 175 R1 1,5
NG 100/6 8001411 J001500 10 11,4 480 670 175 R1 15
NG 140/6 8001611 7001700 b 13,1 480 912 175 R1 15
N 200/6 8213300 - 4 22,0 B34 758 205 R1 15
N 250/6 8214300 - 4 24,7 B34 888 205 R1 1,5
M 300/6 8215300 - 27,0 634 1092 235 R1 15
N 400/6 8218000 - = 47,0 740 1102 245 R1 1,5
N 500/6 8218300 - - 52,0 740 1321 245 R1 15
M 600/6 8218400 - - 66,0 740 1531 245 R1 15
N BOO/6 8218500 - = 96,0 740 1996 245 R1 15
N 1000/86 8218600 - - 118,0 740 2406 245 R1 1,5

+_Unjmenwlbi' objermn v litrech / tlak

* pro soustavy s maximalni teplotou vystupni vétve 120 °C



