
 

               

 

 

FPW_M 2311 
____________________________________________________________________________ 

 

1. Identifikácia látky/preparátu a firmy 
 

 Obchodný názov  FPW_M 2311 

 

 Použitie látky/prípravku Úprava vôd (uzavreté chladiace okruhy) 

               Identifikácia 

 

Číslo tiesňového telefónu TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (TIC), Klinika pracovného  

   lekárstva a toxikológie, Ďumbierska 3; 83103 Bratislava 

    nepretržite 

    Tel. č. : +421 2 54774166 

    Fax : +421 2 54774605 

2. Identifikácia nebezpečenstiev 
 

Negatívne fyzikálno-chemické účinky: Žieravý ,dráždivý 

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka pri používaní prípravku: 

 Spôsobuje silné popáleniny, leptá pokožku. Dráždi oči, pokožku, tráviace a dýchacie cesty. 

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie pri používaní prípravku: Nedopustite prienik do 

povrchových, podzemných vôd a kanalizácie  

Ďalšie údaje: Výrobca neuvádza 

 

3. Zloženie/údaje o jednotlivých zložkách 
 

 Chemická charakteristika: alkalický prípravok obsahujúci inhibítory korózie 

 

 Prítomné látky hydroxid kyselina  molybdénan mercapto demi 

  sodný  fosforečná sodný  benztiazol voda 

CAS č.  1310-73-2 7664-38-2 231-551-7 149-30-4 7732-18-5

 Koncentrácia 110 %   110 %  110 %  05 %

  9765 % Klasifikácia       C-žieravý  C-žieravý Xi-dráždivý Xi-

dráždivý  

        N-

neb.pre živ.prostr. 

 R-vety  35   34  36/37/38 

 43,50/53 

 S-vety  26,37/39,45 1/2,26,36/37/39 24/25 

 24,37,60,61 

     45,60  

4. Opatrenia prvej pomoci  
Všeobecné odporúčanie    Odsuňte postihnutého z miesta ohrozenia, uložte ho. Okamžite vyzlečte 

kontaminovaný odev. Ak je dýchanie nepravidelné,alebo došlo 

k zástave dychu, urobte umelé dýchanie.Vyhľadajte lekársku pomoc 

 



 

               

 

 

 
Pri inhalácii     Rýchle dopraviť na čerstvý vzduch, zaistiť podporu dýchania-kyslík alebo                            

umelé dýchanie. V prípade bezvedomia uložte a prepravte postihnutého v 

stabilizovanej polohe na boku. Okamžite vyhľadať  lekársku pomoc 

              Pri kontakte s pokožkou Ihneď vyzliecť kontaminovaný odev. Zasiahnuté miesta oplachovať  

    prúdom vody po dobu 10-30 min., nepoužívať mydlo, ani 

neutralizáciu.     Poleptané časti kože prekryť sterilným obväzom, 

nepoužívať masti.Podľa    situácie privolať lekársku službu, alebo zaistiť 

lekárske ošetrenie  Pri kontakte s očami Doširoka otvoriť očné viečka a ihneď 

vyplachovať prúdom tečúcej vody,     10-30 min. od vnútorného kútika 

ku vonkajšiemu, aby nebolo  zasiahnuté    druhé oko.Zaistiť čo 

najrýchlejšie odborné vyšetrenie. K vyšetreniu musí byť    postihnutý odoslaný 

aj v prípade malého zasiahnutia 

.    Po  požití  Okamžite vypláchnuť ústnu dutinu vodou, vypiť 0,5 l vlažnej  vody. 

Ku pitiu   tekutín sa postihnutý nesmie nútiť, pokiaľ má bolesti v ústach 

alebo krku.   V tom prípade si postihnutý vypláchne ústnu dutinu vodou. 

Nevyvolávať   zvracanie.   

Čo najrýchlejšie privolať lekára     

   

 

5. Protipožiarne opatrenia 
 

 Vhodné hasiace prostriedky 

  Práškové, penové hasiace prístroje,CO2 

 Nevhodné hasiace prostriedky vyplývajúce z bezpečnostných dôvodov 

  Veľký prúd vody 

 Osobitné riziká expozície spôsobené prípravkom, produktami horenia, vzniknutými plynmi 

Produkt sám nehorí, reaguje exotermicky s vodou; organickými peroxidmi, dochádza k uvoľňovaniu 

toxických oxidov. Reaguje  s neušľachtilými kovmi (hliník, zinok) za uvoľňovania vodíka. 

Nebezpečenstvo výbuchu 

 Špeciálna ochranná výstroj pri hasení požiaru 

  Nezávislý dýchací prístroj, špeciálny ochranný oblek 

 Ďalšie pokyny 

Oddelene zbierať kontaminovanú vodu použitú na hasenie .Táto sa nesmie vypúšťať do kanalizácie 

 

 

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení  
 

Bezpečnostné opatrenia pre ochranu osôb  

Zabrániť vdychovaniu pár a kontaktu s látkou ; použiť ochranné prostriedky 

Ochrana životného prostredia     

Zabrániť prieniku do kanalizácie alebo vodných zdrojov ,nesplachovať do 

 povrchových vôd, ani do systému sanitárnej kanalizácie. Zabráňte vniknutiu 

do pôdneho podložia. 

Ak nie je možné zastaviť značný únik produktu, mali by byť informované 

miestne úrady 

 Doporučené metódy čistenia a zneškodnenia  

                                                          Zozbierať za pomoci  absorpčného materiálu na kvapaliny (piesok, štrk, 

univerzálny absorpčný materiál). Tento materiál  a príslušná nádoba musí byť 

zlikvidovaná ako nebezpečný odpad    

 Ďalšie údaje  Kontaminovaný materiál likvidovať ako odpad podľa bodu 13 



 

               

 

 7. Manipulácia a skladovanie 
 

 Manipulácia 

 Pokyny pre bezpečnú         Dodržiavať zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti práce. 

 manipuláciu                     Zabrániť  kontaktu s pokožkou a očami. Vyvarovať sa vdychovaniu výparov alebo 

hmly. V blízkosti má byť núdzové zariadenie na výplach očí a bezpečnostná sprcha. 

   Nádoba s produktom sa má uschovávať tesne uzavretá. Zabrániť tvorbe aerosólu. 

Zaistiť dostatočnú výmenu vzduchu, alebo odsávanie v pracovných priestoroch. 

Používať prostriedky osobnej ochrany. V prípade nedostatočného vetrania použiť 

respirátor. 

   Produkt nie je horľavý 

 Skladovanie 

 Technické opatrenia,  

 skladovanie Skladovať v krytých, suchých a vetrateľných skladoch  . 

  Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť: železo, hliník 

  Vyhnúť sa látkam: organické peroxidy 

Doporučuje sa skladovanie pri  izbovej teplote, zakázaná je vyššia teplota                

skladovania ako  40 °C 

 Balenie               Tesné uzatvorené obaly. Vhodné materiály sú PVC, PE, nevhodný je 

hliník         

 

8. Kontroly expozície a osobná ochrana 

 

Kontrolné parametre (najvyššie prípustné hodnoty vystavenia):  

NPEL - 2 mg/m
3
,  

 

 Osobné ochranné vybavenie 

 Všeobecné ochranné opatrenia  

Zabrániť tvorbe hmloviny; zaistiť odsávanie pár, používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov. V blízkosti musia byť sprchy a možnosť umytia očí 

 Hygienické opatrenia  

   Pred prestávkami a po ukončení práce, je nutné vždy si umyť ruky. 

  Špinavé a kontaminované oblečenie ihneď vyzliecť. Počas práce nejesť, nefajčiť a 

nepiť 

 Ochrana dýchacích ciest Ochranná maska s kombinovaným filtrom BEP-2 

 Ochrana rúk  Ochranné rukavice- chloropren, nitril, viton, butyl, doba prieniku  8 hod

  

Ochrana zraku  Použiť tesné a priliehavé ochranné okuliare alebo štít  

Ochrana tela a pokožky Kompletný ochranný pracovný odev, pracovná obuv 

Hygienické opatrenia Nevdychujte plyny/pary/aerosóly; zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pri 

zasiahnutí si okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Uchovávajte mimo dosahu 

potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. V miestach použitia by malo byť zakázané 

fajčenie a používanie potravín a nápojov 

 

                                     

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

 Skupenstvo (pri 20 ºC)  : kvapalné 

 Farba    : bezfarebná 

 Zápach    : jemný, charakteristický zápach 

 

 
Teplota varu   : cca. 100 ºC 



 

               

 

 Teplota vzplanutia  : nepoužiteľné 

 Teplota vznietenia  : nepoužiteľné 

 Výbušné vlastnosti  : produkt nie je výbušný 

 Teplota rozkladu   : neudáva sa 

 Tlak pary   : neudáva sa 

 Hustota    : cca 1,08 kg/l pri 20 ºC 

 Rozpustnosť vo vode  : rozpustná 

 pH hodnota    : cca 12,1 

  

 

10. Stabilita a reaktivita 
 

 Stabilita   Stabilný produkt v dobre uzavretých obaloch za doporučených 

podmienok    skladovania 

Nevhodné podmienky Exotermické reakcie s organickými peroxidmi; uvoľňovanie oxidov síry Reaguje 

s neušľachtilými kovmi (hliník, zinok) za uvoľňovania vodíka 

               Nevhodné materiály Kyseliny, ľahké kovy, hliník, zinok, organické peroxidy  

 Nebezpečné rozkladné produkty 

    Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu 

 

 

11. Toxikologické informácie 

 

 Akútna toxicita  

 LD 50 orálne, potkan (mg/kg
 
): 325 mg/kg 

 Akútne  účinky 

Spôsobuje poleptanie so silnými bolesťami, zvracaním, bolesťami žalúdka, možný šok a poškodenie obličiek 

 Chronické účinky 

Dlhodobý, alebo opakovaný styk s kožou môže spôsobiť  jej poškodenie  

 Dráždivosť 

Silná dermálna  a očná dráždivosť potvrdená 

 Senzibilizácia 

Žiadne príznaky 

Karcinogenita 

Neuvádza sa 

  Mutagenita 

Neuvádza sa 

  

   

12. Ekologické informácie 
 

 Ekotoxicita 

 Vodné organizmy    LC 50 Gambusia affinis :125 mg /l  96 hod 

              LC 50 Poecilia reticulata :145 mg/l  24 hod 

 Toxicita pre dafnie            Daphnia magna :76 mg/24 hod 

 Toxicita pre baktérie         LC 50 Photobacteriumphosphoreum :22 mg/l  24 hod 

Mobilita                             Do životného prostredia sa môže dostať z odpadných vôd; absorbuje sa  

 na  absorbentoch 

 

 

 

 



 

               

 

 
Perzistencia a rozložiteľnosť    

  Metódy stanovenia biologickej odbúrateľnosti nie sú použiteľné pre                                     

anorganické látky                       

  Nehromadí sa v biomase   

 Výsledky posúdenia PBT Nie je zaradený 

Iné nepriaznivé účinky       Všetky číselné hodnoty pre ekotoxické účinky sa vzťahujú na čisté  látky 

 

 

 

13. Pokyny k odstraňovaniu 
 

Spôsoby odstraňovania látky/prípravku 

 Zneškodnenie spoločne s bežným odpadom nie je povolené. Vyžaduje sa špeciálny 

spôsob zneškodnenia podľa miestnych predpisov. Nenechajte vniknúť produkt do 

kanalizácie    

 

Spôsoby odstraňovania kontaminovaného obalu     

   

    Pred recykláciou obaly vymyť dostatočným množstvom vody

 ;     kontaminované obaly 

zneškodňovať v súlade s platnými predpismi 

 

 

 

14. Informácie o preprave a doprave 
 

Cestná a železničná  preprava (ADR/RID) 

Trieda: 8 

        Kemler: 268 

 UN (kód): 3266 

   Obalová skupina: III 

 Pokyny pre prípade nehody: 8 

 Klasifikačný kód: C 5 

 Vhodné označenie: Látka nebezpečná pre životné prostredie FPW_M 2311 

 

Námorná doprava (IMDG): 

 Trieda: 8 

 Kemler: 268 

 UN kód t: 3266 

 Typ obalu: III 

 Označenie: 8 

 Číslo EMS: F- A,S – B  

 Látka znečisťujúca more:  je látkou znečisťujúcou more 

 Vhodné označenie: Látka nebezpečná pre životné prostredie FPW_M 2311  

 

Letecká preprava (ICAO/IATA):     

 Trieda: 8 

 Typ obalu: III 

 Označenie: 8 

 Vhodné označenie: Látka nebezpečná pre životné prostredie FPW_M 2311   

 

Ďalšie údaje: Neuvádza sa     



 

               

 

15. Regulačné informácie    

Označenie ES v súlade so smernicami 67/548/EHS  a 1999/45/ES    

                                    

Symboly nebezpečnosti:                C    

     

     

                                                    Žieravý 

                                                          

 

                                                        Xi 

                                                       

                                                    Dráždivý   

  

 

        N 

                                                           

                                    Nebezpečný pre životné prostredie 

 

R – vety: R-34,35,36/37/38,43,50/53 

              R 34 -  Spôsobuje  popáleniny/poleptanie 

R 35 - Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie 

R 36/37/38 - Dráždi oči,dýchacie cesty a pokožku  

R 43 - Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou 

R 50/53 - Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke  

životného prostredia 

 

S – vety: S-1/2,24/25,26,36/37/39,45,60,61 

 S ½ - Uchovávajte uzamknutý a mimo dosah detí/ 

 S 24/25 - Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami 

 S 26 -V prípade kontaktu s očami ich  ihneď vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku 

pomoc 

S 36/37/39- Noste vhodný ochranný odev, rukavice a  ochranné prostriedky na oči a tvár 

S 45 - V prípade nehody, alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je možné, ukážte  

označenie prípravku) 

S 60 -Tento produkt a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad 

S 61 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, Kartou 

bezpečnostných údajov 

 

Národná legislatíva: zákon č. 163/2001 Z. z. 

 

 



 

               

 

16. Ďalšie informácie 

 

Plné znenie R-viet vzťahujúcich sa  k oddielom 2 a 3: 

R 34 - Spôsobuje  popáleniny/poleptanie 

R 35 - Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie 

R 36/37/38 -Dráždi oči,dýchacie cesty a pokožku  

R 43 - Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou 

R 50/53 - Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke 

životného prostredia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 Uvedené údaje odpovedajú súčasnému stavu našich vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi 

predpismi. Charakterizujú naše produkty s ohľadom na príslušné bezpečnostné opatrenia. Nevytvárajú však základ pre 

akýkoľvek zmluvný vzťah. V prípade použitia látky alebo prípravku iným spôsobom ako doporučeným v tejto karte 

bezpečnostných údajov, dodávateľ nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu. 

 


